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Technisches Datenblatt

Schallschutzhaube PRISMA 18, 
Schallreduktion bis zu 18 dB(A)
Schallschutzhauben für Wärmepumpen, Klimageräte, Kälteanlagen und vieles mehr
Prinzip: Lufteinritt hinten oder seitlich, Luftaustritt vorne

Material
 Gehäuse aus 2 mm Vollaluminium AW5005A H14/H24 nach

EN ISO 13501-1 mit kratzfester, mattfarbiger Polyester-
Pulverbeschichtung Standard RAL 7016. Andere Ral-Farben 
auf Anfrage. Diese zweischichtige fein strukturierte 90 µm 
Beschichtung Qualicoart Klasse 2, AAMA 2604 dient hervor-
ragend als Oberflächenschutz und ist sogar Seeluftbeständig.

 Dämpfmaterial 50 mm Mineralfaserdämmung nach
DIN EN 13162, Brandverhalten Euroklasse A1 nichtbrenn-
bar nach EN 13501 und LABS konform. Die Oberfläche der
Schalldämmung ist auf der Innenseite mit einer wasserab-
weisenden, reiß- und abriebfesten Glasseidenbeschichtung
ausgestattet. Die Rohdichte von 40 kg/m³ ermöglicht eine
hohe Schallabsorbtion.

 Schallgitterlamellen mit 100 mm Mineralwolle zur Schall
dämpfung

 Schallgitter-Bautiefe 300 mm mit schräg gestellten Lamellen.
Die Wandpaneele und Deckel mit 50 mm Schalldämmung 
Mineralwolle.

1Die Messungen der Einfügungsdämpfung gemäß DIN EN ISO 3744 wurden durch ein unabhängiges Prüflabor ausgeführt.
Toleranz +/- 3 dB(A).

Darstellung beispielhaft

Einfügungsdämpfung1 De 
in dB(A) in den einzelnen  
Terzfrequenzen F in Hz

Typ 18

F in [Hz] De in dB(A)

50 1,0

63 1,0

80 1,5

100 2,5

125 2,5

160 3,0

200 8

250 10

315 12

400 16

500 18

630 18

800 20

1000 20

1250 22

1600 22

2000 22

2500 18

3150 17

4000 18

5000 18

6300 17

8000 18

Lieferzustand 
 Anlieferzustand zerlegt, beachten Sie unbedingt unsere
 Planungs- und Montagehinweise für eSILENT PRISMA
Artikel-Nr. 10003431

Schnell-Überprüfung Ihrer Schallsituation in Ihrem Projekt:

Wollen Sie erfahren, ob Sie mit der ATEC eSILENT-Schallschutzhaube die Anforderungen laut 
TA-Lärm erfüllen können, tragen Sie im Schallrechner Bundesverband Wärmepumpen e.V. im 
Kapitel 5 Lärmschutzmaßnahme die durchschnittliche Einfügungsdämpfung -14 dB(A) ein (als 
Minuswert). Sie erhalten dann nach der Aktualisierung ein neues Ergebnis.
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Technisches Datenblatt

eSILENT PRISMA 18HV Bauteile
Lufteintritt hinten, Luftaustritt vorne

eSILENT PRISMA 18SV Bauteile
Lufteintritt seitlich, Luftaustritt vorne

Deckel-Schalldämmung
100 mm

Deckel-Schalldämmung
100 mm

Wand-Schalldämmung
100 mm

Wand-Schalldämmung
100 mm

Schallgitter hinten/vorne
Schalldämmung 100 mm
Lamellen 50 mm
Schallgitter-Bautiefe 300 mm

Schallgitter seitlich/vorne
Schalldämmung 100 mm
Lamellen 50 mm
Schallgitter-Bautiefe 300 mm
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Technisches Datenblatt

Druckverlust ≤ 7 Pa  
freigegeben für jedes 

Gerät

≤ 16 Pa
Verwendung nur nach 

Freigabe mit ATEC oder 
Gerätehersteller

Artikel-Nr. Artikel-Nr. in m³/h in m³/h

87702300 87702700 4600 6900

87702301 87702701 5400 8200

87702302 87702702 5800 8500

87702310 87702710 5300 8000

87702311 87702711 6300 9500

87702312 87702712 6500 9800

87702313 87702713 7700 11600

87702314 87702714 8300 12600

87702315 87702715 9300 14100

87702316 87702716 10100 15300

87702320 87702720 6500 9800

87702321 87702721 7600 11500

87702322 87702722 7700 11600

87702323 87702723 9100 13700

87702324 87702724 10100 15300

87702325 87702725 11900 18000

87702326 87702726 11400 17100

87702327 87702727 13400 20200

87702328 87702728 10000

87702329 87702729 15000

Luftdurchsatz und Druckverlust2 eSILENT PRISMA 18HV 
Lufteintritt hinten, Luftaustritt vorne

Aus der nachstehenden Tabelle kann für eine 
Schallschutzhaube der maximal zulässige Luft-
volumendurchsatz in m³/h bei einem bestimm-
ten Druckverlust in Pa abgelesen werden. Der 
Volumendurchsatz ist der Luftvolumenstrom 
des Gerätes (Wärmepumpe, Klimagerät, an-
dere Geräte). Der Volumenstrom des Gerätes 
muß also kleiner/gleich als der Wert der Schall-
schutzhaube sein. 

2Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.

Die Luftvolumenströme der Spalte Luftwiderstand 7 Pa dürfen jederzeit angewendet werden. 
Eine Auslegung nach der Spalte mit 16 Pa darf nur nach Rücksprache mit ATEC oder dem Ge-
rätehersteller erfolgen, um eine Leistungsbeeinflußung des Gerätes zu vermeiden. 
Die Zuordnung einer Schallschutzhaube zu einem Gerät ist aber auch von den Baumaßen und 
der Leitungsführung für die Versorgungsleitungen abhängig. 
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Abmessungen eSILENT PRISMA 18HV
Lufteintritt hinten, Luftaustritt vorne

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Außenmaße  
Schallschutzhaube

Max. Abmessungen des 
Innengerätes inkl.  

Anschlüsse und  
Schallschutzhauben- 

Geräteschiene

Ge-
wicht

RAL 7016 RAL nach 
Wunsch

H x B x T in mm H x B x T in mm kg

87702300 87702700 1282x1412x1282 1132x1162x482 122

87702301 87702701 1412x1412x1282 1262x1162x482 134

87702302 87702702 1672x1412x1282 1522x1162x482 159

87702310 87702710 1282x1672x1672 1132x1422x872 188

87702311 87702711 1412x1672x1672 1262x1422x872 207

87702312 87702712 1282x1932x1672 1132x1682x872 217

87702313 87702713 1412x1932x1672 1262x1682x872 239

87702314 87702714 1932x1672x1672 1782x1422x872 287

87702315 87702715 2192x1672x1672 2042x1422x872 322

87702316 87702716 1932x1932x1672 1782x1682x872 329

87702320 87702720 1282x1672x1932 1132x1422x1132 217

87702321 87702721 1282x1932x1932 1132x1682x1132 251

87702322 87702722 1412x1672x1932 1262x1422x1132 239

87702323 87702723 1412x1932x1932 1262x1682x1132 277

87702324 87702724 1932x1672x1932 1782x1422x1132 328

87702325 87702725 1932x1932x1932 1782x1682x1132 379

87702326 87702726 2192x1672x1932 2042x1422x1132 373

87702327 87702727 2192x1932x1932 2042x1682x1132 430

87702328 87702728 2452x1672x2192 2302x1422x1392 475

87702329 87702729 1672x2712x2712 1522x2462x1912 648

Beachten Sie bei der Anwendung der 4. und 5. Spalte der obigen Tabelle auch unsere 
 Planungs- Montagehinweise eSILENT PRISMA Artikel-Nr. 10003431.

Die Nutzmaße für das Gerät lt. Spalte 4 werden verwendet, weil das Gerät auf eigenen 
Fußkonsolen, wie z.B. Bigfoot gestellt wird oder bereits auf einem Podest, Konsole, Be-
tonstreifen steht. Die Höhe dieser Unterkonstruktion muß beachtet werden und zählt 
deshalb zur Gesamthöhe bei der Auswahl.
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Luftdurchsatz und Druckverlust2 eSILENT PRISMA 18SV
Lufteintritt seitlich, Luftaustritt vorne

2Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.

Aus der nachstehenden Tabelle kann für eine 
Schallschutzhaube der maximal zulässige Luft-
volumendurchsatz in m³/h bei einem bestimm-
ten Druckverlust in Pa abgelesen werden. Der 
Volumendurchsatz ist der Luftvolumenstrom 
des Gerätes (Wärmepumpe, Klimagerät, an-
dere Geräte). Der Volumenstrom des Gerätes 
muß also kleiner/gleich als der Wert der Schall-
schutzhaube sein. 

Die Luftvolumenströme der Spalte Luftwiderstand 7 Pa dürfen jederzeit angewendet werden. 
Eine Auslegung nach der Spalte mit 16 Pa darf nur nach Rücksprache mit ATEC oder dem Ge-
rätehersteller erfolgen, um eine Leistungsbeeinflußung des Gerätes zu vermeiden. 
Die Zuordnung einer Schallschutzhaube zu einem Gerät ist aber auch von den Baumaßen und 
der Leitungsführung für die Versorgungsleitungen abhängig. 

Druckverlust ≤ 7 Pa  
freigegeben für jedes 

Gerät

≤ 16 Pa
Verwendung nur nach 

Freigabe mit ATEC oder 
Gerätehersteller

Artikel-Nr. Artikel-Nr. in m³/h in m³/h

87702350 87702750 5700 8700

87702351 87702751 6800 10300

87702352 87702752 13100 17500

87702353 87702753 10400 15700

87702360 87702760 6500 9800

87702361 87702761 7500 11600

87702362 87702762 9100 13700

87702363 87702763 10100 15300

87702364 87702764 11400 17100

87702365 87702765 11900 18000

87702366 87702766 13400 20200

87702370 87702770 6500 9800

87702371 87702771 7600 11500

87702372 87702772 7700 11600

87702373 87702773 9100 13700

87702374 87702774 10100 15300

87702375 87702775 11900 18000

87702376 87702776 11400 17100

87702377 87702777 13400 20200
87702378 87702778 10000

87702379 87702779 15000

87702380 87702780 25000
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Abmessungen eSILENT PRISMA 14SV
Lufteintritt seitlich, Luftaustritt vorne

Beachten Sie bei der Anwendung der 4. und 5. Spalte der obigen Tabelle auch unsere 
 Planungs- und Montagehinweise eSILENT PRISMA Artikel Nr. 10003431.

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Außenmaße  
Schallschutzhaube

Max. Abmessungen des 
Innengerätes inkl.  

Anschlüsse und  
Schallschutzhauben- 

Geräteschiene

Ge-
wicht

RAL 7016 RAL nach 
Wunsch

H x B x T in mm H x B x T in mm kg

87702350 87702750 1282x1932x1152 1132x1232x452 150

87702351 87702751 1412x1932x1152 1262x1232x452 165

87702352 87702752 1932x1932x1152 1782x1232x452 226

87702353 87702753 1932x2192x1152 1782x1492x452 253

87702360 87702760 1282x2192x1412 1132x1492x712 209

87702361 87702761 1412x2192x1412 1262x1492x712 230

87702362 87702762 1412x2452x1412 1262x1752x712 257

87702363 87702763 1932x2192x1412 1782x1492x712 315

87702364 87702764 2192x2192x1412 2042x1492x712 357

87702365 87702765 1932x2452x1412 1782x1752x712 352

87702366 87702766 2192x2452x1412 2042x1752x712 399

87702370 87702770 1282x2192x1932 1132x1492x1232 286

87702371 87702771 1282x2452x1932 1132x1752x1232 319

87702372 87702772 1412x2192x1932 1262x1492x1232 315

87702373 87702773 1412x2452x1932 1262x1752x1232 352

87702374 87702774 1932x2192x1932 1782x1492x1232 360

87702375 87702775 1932x2452x1932 1782x1752x1232 390

87702376 87702776 2192x2192x1932 2042x1492x1232 520

87702377 87702777 2192x2452x1932 2042x1752x1752 520

87702378 87702778 2452x2192x2192 2302x1492x1492 580

87702379 87702779 1672x3232x2712 1522x2532x2012 680

87702380 87702780 2452x3492x3492 2302x2792x2792 850

Die Nutzmaße für das Gerät lt. Spalte 4 werden verwendet, weil das Gerät auf eigenen 
Fußkonsolen, wie z.B. Bigfoot gestellt wird oder bereits auf einem Podest, Konsole, 
Betonstreifen steht. Die Höhe dieser Unterkonstruktion muß beachtet werden und zählt deshalb 
zur Gesamthöhe bei der Auswahl.

10
00

14
05

.p
d

f.
05

26


