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TEILELISTE
BESCHREIBUNGOBJEKT

BETON1
ABGASROHR2
ISOLATIONSSCHALE3
FUTTERROHR4
ISOLATION5
DACHEINFASSUNG6
EINFASSUNG FÜR DAMPFBREMSE7
DAMPFBREMSE8
ABDICHTUNG9
ABSCHOTTUNG10

A

1 
A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
07.05.2012 V.Simone

Für Schweisskonstrutionen gilt:
    -Toleranzen:       DIN EN ISO 13920 C/G
    - WPS
Abweichend gelten für den geregelten Bereich:
    -DIN 18888-1 und 18888-7
    -100% viuelle Schweissnahtkontrolle

Bartholet AG für Abgassysteme
Bahnhofstr. 18, 8153 Rümlang
T +41 43 540 89 25
F +41 43 540 89 15
E-Mail   info@bartholet.ch
Web     http://www.bartholet.ch

Massstab:

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Bartholet AG für Abgassysteme. 
Sie Darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt noch dritten 
Personen, insbesondere Konkurrenzfirmen, zugänglich gemacht werden. Bei 
Zuwiderhandlungen ist mit straftechtlichen Folgen zu rechnen.

Objekt:

Zeichnungs-Nr:

Projekt:

Projekt-Nr: Fertigungsauftrag: Auftragsnummer:
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ABSTAND ZU BRENNBAREN FOLIEN
(DACHABDICHTUNG)

10

Brennbare Dachfolien mit einer
Stärke > 0.7mm müssen einen

Sicherheitsabstand von X1 
berücksichtigen.

7

4

Pos. 4 und 7 mit
Reinaluminiumkleber
verkleben.

1:11 SKAV

4

Brennbare Dachfolien mit einer
Stärke < 0.7mm dürfen über 
die Ausrollung hinweg an die
Abgasanlage stossen.

120 X1


