
(Verbindung auf Feuerungsaggregat)
Zugelassene Abgasanlage

(Schacht oder Isolation mit mech. Schutz)
element EI30 nbb
Brandschutz-Abstützung

Thermisch trennende

Die herunter gehängte Decke darf keine Brandschutzfunktion übernehmen.
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  - Deckenverkleidungen mittels Lattenrost an tragende Decke fixiert (z.B. Täferdecken) und  nicht flächendeckende, unterbrochene Deckenverkleidungen

  Keine heruntergehängten Decken sind:

 

  - Homogene Verkleidung bb oder nbb die mittels Aufhängekonstruktion an einer Decke befestigt ist, z.B. Deckenplatten oder Schalldecken

* Heruntergehängte Decken sind:

der Hinterlüftung
ohne Beeinträchtigung
Abstützung,
Thermisch trennende

(Verbindung auf Feuerungsaggregat)
Zugelassene Abgasanlage

(z.B.Schacht)
Brandschutzelement

Luftumspühlung

X3

tragende Decke

X2

  Decke
* heruntergehängte

X1

Abdeckung
nichtbrennbare

(Schacht oder Isolation mit mech. Schutz)
element EI30 nbb
Brandschutz-

Hohlraum

Zugelassene Abgasanlage

im Überdruck
Beispiel Abgasanlage

X2

X3

X1

tragende Decke

  Decke
* heruntergehängte

Abdeckung
nichtbrennbare

Hohlraum

(z.B.Schacht)
Brandschutzelement

Zugelassene Abgasanlage

im Unterdruck
Beispiel Abgasanlage
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