




Thermojekt® R + RB

Thermojekt® SK

Ausziehbares Register mit Glattrohren
Die optimierte Bauweise der Wärmetauscher sorgt für ein Maximum an Kondensation auf kleinstem
Raum. Das Register besteht aus glatten Rohren, die sehr leicht zu reinigen sind.

Schwadenkondensator Thermojekt® SK
Der Thermojekt® SK ist ein sehr ef zienter Wärmetauscher mit einem Register aus Glattrohren
aus hochlegiertem Edelstahl (1.4404/1.4571).
Sein Einsatzspektrum liegt in der Wärmerückgewinnung aus Kondensations wärme aus verschmutzter 
feuchter Luft wie z. B. Backschwaden oder schwebteilbelasteten Dunstabsaugungen.

Rippenrohrwärmetauscher Thermojekt® R + RB
Der Thermojekt® R bzw. RB ist ein ef� zienter Wärmetauscher mit einem Register aus 12,5 mm hohen 
Rippenrohren aus hochlegiertem Edelstahl (1.4571 / 1.4521).
Sein Einsatzspektrum liegt in der Wärmerückgewinnung aus sauberer und leicht verschmutzter heißer 
Luft bzw. Abgasen aus der Öl- und Gasfeuerung sowie Prozessluft bis 400 °C.
Höhere Temperaturen sind auf Anfrage möglich.

Ausziehbares Register mit Rippenrohren
Das ausziehbare Register ermöglicht eine einfache und gründliche Reinigung. Diese ist notwendig, 
wenn nach längerem Betrieb auf den Wärmetauscher ächen Ablagerungen entstanden sind.
Bei der Reinigung bleibt das Gehäuse fest eingebaut. Das Register kann nach Lösen von wenigen 
Schrauben einfach herausgezogen werden.

Bypassklappe im geöffneten Zustand:
Das Abgas strömt durch das Register durch.

Bypassklappe im geschlossenem Zustand:
Das Abgas strömt am Register vorbei.

Thermojekt R – ohne bypass

Thermojekt RB – mit Bypass

Funktionsweise des internen Bypasses
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Rippenrohrwärmetauscher Thermojekt ® R – ohne Bypass

Rippenrohrwärmetauscher Thermojekt ® RB – mit Bypass

Bezeichnung Alternativbezeichnung Art.-Nr. Nennwärme-
leistung [kW]

Auskoppelbare
Wärmeleistung* [kW] Abkühlung auf ca. [°C] Anschlüsse für Abgas-

rohr Nenn-Ø [mm] Wasseranschlüsse [Zoll] Länge [mm] Breite** [mm] Höhe [mm]

Thermojekt R70
Thermojekt R70A

Thermojekt R 3.6V
Thermojekt R 3.6VA

2107416
2108256 70 8 85 150 1 780 640 280

Thermojekt R140
Thermojekt R140A

Thermojekt R 3.6V
Thermojekt R 3.6VA

2107417
2108257 140 14 106 150 1 780 640 280

Thermojekt R210
Thermojekt R210A

Thermojekt R 4.6V
Thermojekt R 4.6VA

2107418
2108258 210 20 110 200 1 840 640 330

Thermojekt R250
Thermojekt R250A

Thermojekt R 5.6V
Thermojekt R 5.6VA

2107419
2108259 250 25 100 250 1¼  900 750 370

Thermojekt R350
Thermojekt R350A

Thermojekt R 6.6V
Thermojekt R 6.6VA

2107420
2108260 350 34 106 300 1¼  750 670 290

Thermojekt R500
Thermojekt R500A

Thermojekt R 7.6V
Thermojekt R 7.6VA

2107421
2108261 500 47 114 350 1¼  1.010 750 470

Thermojekt R750
Thermojekt R750A

Thermojekt R 8.6V
Thermojekt R 8.6VA

2107423
2108262 750 68 120 400 1½  1.080 840 510

Thermojekt R1000
Thermojekt R1000A

Thermojekt R 10.6V
Thermojekt R 10.6VA

2107424
2108263 1.000 89 122 500 2 1.180 840 610

Bezeichnung Alternativbezeichnung Art.-Nr. Nennwärme-
leistung [kW]

Auskoppelbare
Wärmeleistung* [kW] Abkühlung auf ca. [°C] Anschlüsse für Abgas-

rohr Nenn-Ø [mm] Wasseranschlüsse [Zoll] Länge [mm] Breite** [mm] Höhe [mm]

Thermojekt RB70
Thermojekt RB70A

Thermojekt RB 3.6V
Thermojekt RB 3.6VA

2107425
2108264 70 8 85 150 1 780 640 300

Thermojekt RB140
Thermojekt RB140A

Thermojekt RB 3.6V
Thermojekt RB 3.6VA

2107426
2108265 140 14 106 150 1 780 640 300

Thermojekt RB210
Thermojekt RB210A

Thermojekt RB 4.6V
Thermojekt RB 4.6VA

2107427
2108266 210 20 110 200 1 840 640 340

Thermojekt RB250
Thermojekt RB250A

Thermojekt RB 5.6V
Thermojekt RB 5.6VA

2107428
2108267 250 25 100 250 1¼  900 750 400

Thermojekt RB350
Thermojekt RB350A

Thermojekt RB 6.6V
Thermojekt RB 6.6VA

2107429
2108268 350 34 106 300 1¼  940 750 460

Thermojekt RB500
Thermojekt RB500A

Thermojekt RB 7.6V
Thermojekt RB 7.6VA

2107430
2108269 500 47 114 350 1¼  1.010 750 500

Thermojekt RB750
Thermojekt RB750A

Thermojekt RB 8.6V
Thermojekt RB 8.6VA

2107431
2108270 750 68 120 400 1½  1.080 840 550

Thermojekt RB1000
Thermojekt RB1000A

Thermojekt RB 10.6V
Thermojekt RB 10.6VA

2107432
2108271 1.000 89 122 500 2 1.180 840 660

Ausführung „A” – druckdicht – konisch dichtendes System Raab Alkon
* Die auskoppelbare Wärmeleistung wurde bei 280 °C Abgastemperatur und einem Druckverlust des Registers von ca. 30 Pa ermittelt.
** Bei Abgastemperaturen über 400 °C verändert sich konstruktionsbedingt die Breite. Preis und Ausführung für Geräte über 400 °C auf Anfrage.

Vapour Condenserw Thermojekt ® SK

Bezeichnung Art.-Nr. Für Back äche von ca. [m2] Durchschnittliche Leistung [kW] Anschlüsse für Abgasrohr Nenn-Ø [mm] Wasseranschlüsse [Zoll] Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm]

Thermojekt SK 10
Thermojekt SK 10A

2107449
2108272 10 7 150 1 750 530 234

Thermojekt SK 14
Thermojekt SK 14A

2107450
2108273 14 10 180 1 750 530 266

Thermojekt SK 17
Thermojekt SK 17A

2107451
2108274 17 12 200 1 750 530 298

Thermojekt SK 20
Thermojekt SK 20A

2107452
2108275 20 14 200 1 750 530 330

Thermojekt SK 28
Thermojekt SK 28A

2107453
2108276 28 19 250 1¼  870 781 330

Thermojekt SK 36
Thermojekt SK 36A

2107454
2108277 36 24 250 1¼  870 781 362

Thermojekt SK 40
Thermojekt SK 40A

2107455
2108278 40 27 300 1½  870 781 394

Thermojekt SK 45
Thermojekt SK 45A

2107456
2108279 45 31 350 1½  870 781 457

Thermojekt SK 50
Thermojekt SK 50A

2107457
2108280 50 34 350 1½  870 781 457

Ausführung „A” – druckdicht – konisch dichtendes System Raab Alkon

Verkaufspreise  nden Sie in unserer Preisliste unter www.kutzner-weber.de
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